
    FICHA TÉCNICA 

 Contactos : 
 Producción : Clara Faura :  +34 664 33 61 65 

 production@societeprotectricedepetitesidees.com 

 Companía :  +33 634 44 85 91  contact@societeprotectricedepetitesidees.com 

 Técnica : Aleth Depeyre :  +33 627 66 12 17   –   aleth.dep@gmail.com 

 Duración del espectáculo :  50 minutos 

 Capacidad máxima ideal :  350 personas 

 Equipa en gira :  2 artistas, 1 técnico, 1 encargada  de producción 

 Si encuentra dificultades para responder a estas condiciones, no dude en 

 contactar a Aleth Depeyre para encontrar una solución juntos. 

 ESPACIO : 
 Cow Love  actúa en salas de espectáculo, en espacios  insólitos, en interior y en 
 exterior.  (sala de exposición, hangar, espacios industriales,  patio, parking, etc. ) 

 Para la elección del espacio escénico se preferirá un lugar  tranquilo, silencioso, sin 
 circulación de público alrededor  y de ser posible  intimo  . El área de juego estará 

 respaldada por un fondo  (muro, vegetación, montículo,  etc.) 

 El sistema “escena/público” será frontal. 

 No dudes en enviarnos fotos del espacio escénico propuesto. 

 ESCENA   : 
 -  ancho : 10m  mínimo 

 -  profundidad : 7m mínimo 
 -  altura bajo techo : 4m mínimo 

 -  altura del escenario : al nivel del suelo, idealmente 

 -  suelo antideslizante 

 -  lavar la escena antes y después del espectáculo. 
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 PUBLICO   : 
 Preste especial atención a la visibilidad del público (la mitad del 

 espectáculo se representa a menos de un metro de altura). Para esto, le 

 agradecemos prever : 

 - gradas (al menos 3 filas) y cojines y alfombras para 3 filas en el suelo. 

 - espacio entre el borde de la escena y la primera fila del público lo más pequeño 

 posible. 

 CONSUMIBLES A PREVER POR EL ORGANIZADOR : 
 - 300 L de tierra fina, sim ramitas ni piedras, sin abono, preferiblemente orgánico 

 (riesgo de infección ocular) 

 - 20 cL de leche de vaca 

 - si la compañía viaja en avión : 1 pala de trabajo clásica y helio para inflar 3 globos 

 por cada espectáculo 

 CAMERINO : 
 1 camerino equipado (baños, ducha con agua caliente, toallas, espejos, porta 

 vestuarios, mesa, catering) 

 CATERING : 
 Agua fresca, café, té, bebidas frescas, frutos frescos y frutos secos, chips, pan, 

 queso, servilletas de papel. 

 VESTUARIOS : 
 Prever limpieza y secado de vestuarios después de cada actuación. O dos vueltas a 

 la lavadora. 

 SONIDO :  plano en anexo 
 -  1 sistema de sonido ajustado y adaptado a la sala con altavoces a distancia + 

 sub 

 -  1 consola de sonido con entrada de micrófono y de ordenador estéreo 

 -  1 cable mini jack (para conectar el ordenador a la consola) + 2 DI 

 -  1 XLR 3m (para el pedal de efectos) 

 -  1 micrófono inalámbrico de mano tipo SM58 

 La compañía aporta un pedal de efectos y un ordenador. 

 LUCES :  plano en anexo (para una representación nocturna  o en interiores) 
 -  Consola de luces deseada: Presto !, Congo, Mentor 

 -  24 circuitos regulables + alumbrado público en circuito regulable 

 -  10 PAR64 CP62 

 -  1 cañón seguidor sobre pie o recorte de tipo 614 con iris 

 -  11 PC 650W o PC1kW 

 -  9 pies de proyectores altura de 2m 

 -  1 pie de proyector altura mínima de 3m con 1 brazo de soporte 

 -  10 bases para suelo para proyectores 

 -  adhesivo (barnier, cinta de consola, cinta de tapete de baile, cinta de aluminio 

 negra) 

 -  Gelatinas : Lee Filter : 201, 202, 142, Rosco : 054#, 119# 

 La compañía aporta luces con consumo inferior a 60W 
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 CABINA DE CONTROL : 
 La sala de control debe estar situada de manera que el técnico pueda 

 ver y oír correctamente el espectáculo. El cañón seguidor y las consolas 

 de luces y de sonido deben estar uno al lado del otro. 

 HORARIO PROPUESTO PARA UNA ACTUACIÓN A LAS 16 HORAS, al aire libre : 

   
 Jefe de audio / electricista / 

 técnico en escena 
 día del espectáculo 

 9h - 11h  montaje de sonido y utilerías - prueba de sonido  2  

 11h - 12h30  ensayos  1 

 12h30 - 13h30  pausa comida    

 13h30 - 15h30  instalación utilería + calentamiento  1  

 15h30 - 16h  entrada del publico  1  

 16h - 17h  ESPECTACULO   1 

 17h – 18h30  desmontaje  1 

 HORARIO PROPUESTO PARA UNA ACTUACIÓN A LAS 19.30 HORAS, de noche 
 o en el interior : 

   
 Jefe de 
 luces 

 Jefe de 
 audio 

 Técnico 
 en escena 

 el día anterior del espectáculo 
 Pré-armado 

 día del espectáculo 
 9h - 13h  enfoque de luces y prueba de sonido  1  1    

 13h - 14h  pausa comida    

 14h - 16h30  pase, programación y ensayos  1  1    

 16h30 - 17h  limpieza del escenario        1 

 17h - 19h  instalación utilería + calentamiento  pausa comida equipo técnico  

 19h - 19h30  entrada del publico  1  1    

 19h30 - 20h30  ESPECTACULO  1  1    

 20h30 – 21h30  desmontaje        1 

 Es necesario adaptar el planning juntos en cada fecha durante la gira. 

 En caso de escena compartida, prever : 

 Antes de la representación : 

 - 2 horas antes del inicio del espectáculo : 

 - 1 espacio calefaccionado para calentamiento 

 - acceso a la escena para instalar utilerías 

 - 30 minutos antes del inicio del espectáculo : acceso al camerino 

 Después de la representación : 

 - 30 minutos son necesarios para limpiar y evacuar la escena 

 - prever un espacio cerca de la escena para guardar nuestros utilerías sin molestar a 

 la otra compañía. 

 No dude en ponerse en contacto con Aleth Depeyre para cualquier información 
 técnica o si tiene problemas para reunir este material y estas condiciones de 
 trabajo. 
 Encontraremos soluciones juntos. 
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COW LOVE
Société Protectrice de Petites Idées
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